
FLUNA TEC & RESEARCH GmbH 
  Dr. Hans Lechner Straße 6 

 A-5071 Wals 
 Tel. +43 662 852396 
 office@flunatec.com 

 

 
ANWENDUNGS- und 
PRODUKTDATENBLATT 
 
 
Fluna Gun Black        
 

SCHNELLBRÜNIERUNG - KALTBRÜNIERUNG 
 

 
BESCHREIBUNG : 
 
Fluna Gun Black ist eine Schnellbrünierung (Kaltbrünierung) für die Reparatur von 
Brünierungen auf Gewehr- und Pistolenläufen. 
 
ANWENDUNGSBEREICH : 
 
Für die schnelle Reparatur von Brünierungen von Gewehr- und Pistolenläufen.  
 

 
 
EIGENSCHAFTEN : 
 

 Einfache Handhabung 
 Guter Schwärzungsgrad 
 Schnelles Ergebnis 

 
 
ANWENDUNG : 
 
Die beschädigte Stelle zunächst gründlich reinigen und mit Fluna Gun Degreaser, einem Entfetter 
oder mit Alkohol entfetten. Die beschädigte Stelle kann auch mit Schleifpapier Körnung 1.000 oder 
mit einem abrassiven Pad nachgeschliffen werden. Für die scharfe Abgrenzung der Ausbesserung 
ein starkes Klebeband verwenden. Fluna Gun Black mit einem feinen Pinsel oder Wattestäbchen 
dünn auftragen und trocknen lassen. Dann die behandelte Stelle sofort mit Wasser oder einem Öl 
etc. neutralisieren. Den Vorgang mehrmals wiederholen, bis der gewünschte Schwärzungsgrad 
eingetreten ist. Abschließend die Ausbesserung mit einem Öl bzw. Fluna Gun Coating abreinigen, 
trocknen und nachpolieren. Abschließend die ausgebesserte Stelle mit Fluna Gun Coating neu 
beschichten. 
 
Grundsätzlich kann Fluna Gun Black bei größeren Flächen auch auf ein Tuch aufgetragen werden 
und die zu behandelnde Stelle sodann mit dem Tuch durch mehrmaliges, regelmäßiges „hin- und 
herwischen“ gefärbt werden. 
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PRODUKTDATEN : 
       
Artikelnummern   GBLA050120   
EAN:    Single Produkt  9120041427220   

Overpack     9120041427237 
 
Zolltarifnummern : 32061900 
 
Produktgrößen :  50ml Flüssig 
     
Verpackung :  50ml Glasflasche braun mit kindersicherem Verschluss  
 
Verpackungseinheiten : 50ml 12 Stück im Karton    1,50kg / Karton 2.880 Stk./Pal. 
     
Lagerung :   kühl und trocken, bei ca. +5°C bis +40°C  
 
Gefahrgut/Kennzeichnung: Gefahrgut, UN1760  

UFI 8WRC-J55G-6N02-HTFP 
     
 
Etiketten :   Multilabel Book     (de,gb,it,fr,no,es,se,fi,pl,cz,sk,hu,ro) 
      
     
 

 
     
 
 


