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PRODUKTDATENBLATT 
 
 
 

Fluna Gun Degreaser  
 
Spezialentfetter & Kaltreiniger 
 
 
Fluna Gun Degreaser ist ein Spezial Reiniger und Entfetter für die Entfernung von Ölen, Fetten, 
Wachsen etc. Fluna Gun Degreaser reinigt auch Metalle von Pulverschmauch, Schwarzpulver, 
Verbrennungsrückständen, Staub, Handschweiß etc.  
 
Eigenschaften: 
 

 Reinigt rückstandsfrei und entfettet gleichzeitig 
 Einfache Anwendung, greift Gummi und Kunststoffe nicht an 

 
Anwendung: 
 
Entfettung : 
Fluna Gun Degreaser auf die entsprechende Stelle tropfen und mit einem trockenen Tuch verteilen 
und abwischen. Vorhandene Öle und Fette werden sofort und rückstandsfrei entfernt. Ggf. den 
Vorgang mehrmals wiederholen. 
 
Reinigung von Läufen : 
Bevor Fluna Gun Cleaner oder Fluna Bore Pro (Laufreiniger) aufgetragen wird sollte der Lauf bereits 
von Pulverschmauch gereinigt und feucht  sein. Verwenden Sie dazu  Fluna Gun Degreaser. Diesen 
auf einen sauberen Filzpfropfen geben und vom Patronenlager her durch den verschmutzten Lauf 
schieben. Nach der Verwendung von Fluna Gun Cleaner oder Fluna Bore Pro (Laufreiniger) und 
dem Abrieb der Metallabschmierungen mit einer Bronze- oder Messingbürste, sollte der Lauf mit 
Fluna Gun Degreaser vom Patronenlager her solange durchgewischt werden, bis keine 
Verschmutzung auf dem Filzpfropfen mehr zu sehen ist. Der Lauf ist sodann gleichzeitig gereinigt 
und entfettet und kann wieder mit Fluna Gun Coating beschichtet werden. 
 
Reinigung von Gewehr-und Pistolenteilen : 
Fluna Gun Degreaser auf die verschmutzte Oberfläche tropfen und kurz einwirken lassen. Danach 
ggf. mit einer Bürste die Verschmutzung lösen und mit einem Tuch abwischen. Nach erfolgter 
Reinigung ist die Oberfläche gleichzeitig auch entfettet und für die Beschichtung mit Fluna Gun 
Coating vorbereitet. Fluna Gun Degreaser greift keine Lacke, Gummi oder Gußteile an.  Fluna Gun 
Degreaser kann auch im Ultraschallreinger verwendet werden. Empfohlene Verdünnung 1:10        
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PRODUKTDATEN : 
       

Produkt    Artikel-Nr.                           EAN-Code 
       Einzelprodukt     Umverpackung 
 
Artikel / EAN : 50ml  CRGD050150  9120041427282 9120041427299  
   100ml CRGD100001  9120041426049 9120041426421 
       
Intrastat-Nr. : 34029090  
 
Verpackung : 50ml  Kunststoff-Flasche mit Austropfer u. Kappe 

100ml  Kunststoff-Flasche mit Austropfer u. Kappe 
     

50ml : 20 Stück im Karton / 1,50kg je Karton 
   100ml : 12 Stück im Karton / 1,50kg je Karton  
      
Lagerung :  kühl und trocken, bei ca. +5°C bis +40°C  
 
Gefahrgut 
Kennzeichnung: Kein Gefahrgut 
 
         
Etiketten :  Multilabel Booklet mehrsprachig 

 
Multilabel-Booklet : de,gb,hu,cz,fr,it,no,es,se,sk,si,dk,fi,pl,nl,sk,ro 

 
      
 
 


